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VODOMJERNA OKNA



ROTO vodomjerna okna

Primjena  i upotreba 
termo vodomjernog okna
Termo vodomjerno okno namjenjeno je za ugradnju 
vodmjera izvan objekta npr. kuće odnosno manjih 
potrošaća vode.

Ugradnja je na pješačkim područjima kao što su travnjaci, 
dvorišta i prilazi, poput nogostupa i parkirališta lakih 
putničkih vozila. Način ugradnje i konstrukcija vodomjernog 
termo okna omogućuje jednostavan pristup za popis, 
servisiranja ili zamjenu.

ROTO termo vodomjerno okno izrađena je iz polietilena (PE) 
u crnoj boji odnosno, u slučajevima većih serija dostupan je i 
drugim bojama.

Konstrukcija i odabrani ugrađeni materijali štite vodomjer 
od smrzavanja čak i u najekstremnijim slučajevima - u 
najhladnijim zimskim danima, čak i kada nema protoka vode.

Vodomjer je zaštićen od prodiranja vanjskog hladnog zraka 
u termoizolacijskoj komori. Otvoreno dno ROTO termo 
vodomjernog okna omogućava prijenos topline iz zemlje u 
termoizolacijsku komoru.

Konstrukcija i tehnologija

Postavljanje vodomjera u vodmjernu šahtu nudi veći broj 
prednosti, između ostalog zaštitu i kontrolu, jednostavan 
pristup, lako i brzo očitavanje stanja i jednostavno održavanje, 
servis ili zamjena brojila. 

Procijenjeni vijek trajanja elemenata je više od 50 godina, 
jer su upotrijebljeni materijali izrađeni od mesinga i 
polipropilena. Spojevi između cijevi i spojnica su polifuzijski 
zavareni, što osigurava 100% nepropusnost čak i pri većim 
pritiscima. Ugrađene PP-R cijevi osiguravaju najviše higijenske 
standarde. Unutarnje površine cijevi savršeno su glatke, što 
sprečava stvaranje plaka i biofilma na stijenkama cijevi.

Prednosti ROTO
vodomjernog termo okna

1. priključak na postojeći javni vodovod 
pomoću sedla sa nožem

2. ugradbena garnitura s cestovnom 
kapom

3. priključna cijev na vodomjernu šahtu 
PE100 RC PROTEGT Ø32 PN16

4. ROTO termo vodomjerni šaht sa LŽ 
ili PE poklopcem

5. spojni vod od vomjernog šahta do 
zgrade PE100 RC PROTECT Ø32 
PN16

6. prolaz kroz zid RF (nehrđajući čelik) 
DN25

7. set armatura unutarnje instalacije 
(kuglasti ventil, sigurnosni ventil, 
hvatač nečistoće, manometar, 
ekspanzijska posuda)

Primjer ugradnje ROTO vodomjernog termo okna

ROTO vodomjerna okna popraćena su sljedećim 
certifikatima i izvještajima o ispitivanju:
•	 Toplinska izolacija (ZAG Ljubljana) 
št.	poročila:	P	0856/15-520-2	(OKIROTO) 
0958/18-520-1	(TERMO	Ø600) 
P-1228/08-520-1	(TERMO	Ø1000)

•	 Nosivost okna Klasa A015  
(BTI - Bautechnisches Institut) 
št.	poročila:	23000-90-A/2014	(TERMO	Ø600)

Certifikati i izvještaji
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Opcije poklopca
i dodatne opreme:

PE	zelena*	-	za	
zelene	površine	 

[šifra:	7906021660]

LŽ	crna	B125	-	za	
prometnice	 
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Vodomjerno termo okno OKIROTO  dostupno 
je u tri izvedbe: H=500, H=800, H=1000. Na 
raspolaganju su opremljena okna ili okna bez 
instalacije. U standardnoj opremi dolaze PE 
termo poklopac za dvostruki vodomjer ili PU 
termo poklopac za jednostruku vodomjer.

Vodomjerno okno QUADROTO dostupno je u 
dvije izvedbe: 420x420x400 i 520x400x400.Na 
raspolagnju su opremljena ili prazna okna. Okna 
su bez izolacije, jer su namjenjena za područja 
gdje ne postoji mogućnost smrzavanja.
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Opcije poklopca
i dodatne opreme:

LŽ	crna	A015	-	za	
prometnice	 

[šifra:	5802220780]

Mogućnost	zaključavanja

PE	zelena*	-	za	
zelene	površine 

[šifra:	7606059860]

*U	slučaju	većih	
serija,	poklopci	
su	dostupni	i	u	

drugim	bojama	na	
zahtjev.

*U	slučaju	većih	
serija,	poklopci	
su	dostupni	i	u	

drugim	bojama	na	
zahtjev.

PE	crna*	-	za	
prometnice	
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ROTO vodomjerna okna

Gledajući na 
okolni teren 

okno možemo 
smanjiti do 

100 mm.
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600

Termo vodomjerno okno Ø600 je idealan 
izbor za pojedine kuće ili manje potrošaće 
vode. Na raspolaganju su opremljena ili 
prazna okna. Okna standardno sadrže 
toplinsku izolaciju između unutarnjeg oboda 
i poklopca toplinske izolacije.

Termo vodomjerno okno Ø1000 pogodan je 
za ugradnju većeg broja vodomjera - do 4. Na 
raspolaganju su opremljena ili prazna okna.

Opcije poklopca
i dodatne opreme:

PE	zelena	-	za	
zelene	površine 
[šifra:	52069]

Mogućnost	zaključavanja

Mogućnost	povišenja  
[šifra:	5760]
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Opcije poklopca
i dodatne opreme:

PE	zelena	-	za	 
zelene	površine 
[šifra:	52069]

Mogućnost	zaključavanja

Mogućnost	povišenja  
[šifra:	5760]

+2
50

LŽ	crna	A015	-	za	
prometnice	 

[šifra:	1280315]

LŽ	crna	A015	-	za	
prometnice		 

[šifra:	1280315]

*U	slučaju	većih	
serija,	poklopci	
su	dostupni	i	u	

drugim	bojama	na	
zahtjev.

*U	slučaju	većih	
serija,	poklopci	
su	dostupni	i	u	

drugim	bojama	na	
zahtjev.



ROTO vodomjerna okna

TE
R

M
O

 Ø
10

0
0

Tehnička svojstva vodomjernog okna ROTO

Mogućnost standardne opreme
TERMO OKIROTO TERMO Ø600 [šifra: 7600252070]

1. prohodni poklopac PE
2. ili prohodni LŽ poklopac
3. elektro spojnica D25 mm PN 16 bar
4. TAF prijelazni adapter PE100, D25 mm/ R3/4’’
5. nipla 2/2’’ POC. DN20-3/4’’
6. kuglasti ventil DN20-3/4’’
7. kuglasti ventil s ispustom DN20-3/4’’
8.	hvatač nečitoća DN20-3/4’’
9.	mesing spojnica DN25
10.	koljeno pocinčano 3/4’’ M/Ž
11. koljeno pocinčano 3/4’’ Ž/Ž
12. cijev PE 100
13. PEHD mesing
14. termoizolacijski  

poklopac sa drškom

1. prohodni poklopac PE Ø600
2. ili prohodni poklopac Ø600 ljevano željezni Klasa 

A015 (15 kN)
3. ulaz 1” – izlaz 3/4’’ (standardna izvedba priključka 

vodomjera 3/4’’)
4. montaža priključnih cijevi sa brzim spojnicama
5. instalacija PP-R (PN16) cijevi s pocinčanim ili  

mesinganim fazonskim elementima
6. armatura:  kutni ventil, hvatač nečistoća ili 

regulator tlaka
7. toplinska izolacija 

između unutarnjeg 
oboda

8.	termoizolacijski 
poklopac sa drškom

TERMO 
OKIROTO 

H=500

TERMO 
OKIROTO 

H=800

TERMO 
OKIROTO 
H=1000

QUADROTO 
1

QUADROTO 
2

TERMO 
Ø600

TERMO 
Ø1000

TERMO 
Ø1000

Šifra okna  
bez	opreme 7606022760 7606044060 7606012060 7606059660 7606010660 7600520700 7600058080 7600058400

Šifra okna 
s	opremom / / / / / 7600252070 / /

Dužina: 660 mm 660 mm 660 mm 530 mm 580 mm Ø600 Ø1000 Ø1000

Širina: 440 mm 440 mm 440 mm 450 mm 470 mm Ø600 Ø1000 Ø1000

Visina: 500 mm 800 mm 1000 mm 400 mm 400 mm 1000 mm 1250 mm 1500 mm

Težina	okna: 8 kg 12,5 kg 15,5 kg 10 kg 11 kg 19 kg 40 kg 50 kg

Materijal	
tijelo: polietilen, crna boja

Materijal	
poklopac: polietilen (u zelenoj boji) ili lijevano željezo (u crnoj boji)

Materijal	
cijevi: PR-R (PN16)

Izolacijski	
poklopac: / DA DA / /

termoizolacijski 
debljine  
80 mm

termoizolacijski 
debljine  
80 mm

termoizolacijski 
debljine  
80 mm

Izolacijski	
sloj: / / / / /

termoizolacijski 
debljine  
40 mm

/ /

Cona  
zamrzovanja: / / 700 mm / / 820 mm / /

Broj 
vodomjera: 1 do 2 1 do 2 1 do 2 1 do 2 1 do 2 1 do 2 1 do 4 1 do 4

Ulazni	
konektor: 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 2” (DN 50) 3/4” ili 2” (DN 50)

Izlazni	
konektor: 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 1” 3/4” ili 2” (DN 50) 3/4” ili 2” (DN 50)

Klasa 
opterećenja: Pohodna PE Pohodna PE ili 

LŽ do 15 kN
Pohodna PE ili 

LŽ do 15 kN Pohodna PE Pohodna PE Pohodna PE ili 
LŽ do 15 kN

Pohodna PE ili 
LŽ do 15 kN

Pohodna PE ili 
LŽ do 15 kN



OKI ROTO
Tel:	+385	49	376	241
Mob:	+385	98	240	332
info@okiroto.hr

ROTO GRAD
Tel:	+385	12	83	04	04
Mob:	+385	91	14	395	12
info@roto-grad.t-com.hr

ROTO BH
Tel:	+387	33	78	00	96
Mob:	+387	61	626	371
prodaja@roto.ba

Upute za ugradnju
vodomjernog termo okna 

Vodomjerno termo okno ugrađuje se na čvrsto	 i	 vodoravno	
tlo. Zbog izolacijskog učinka, okno se mora zasipavati isključivo 
zemljanim	materijalom – šljunkoviti material ne smijemo koristiti.

Nakon postavljanja i nakon pregleda vodomjera, potrebno je 
postaviti poklopac	izrađen	od	XPS-a,	PU	ili	PE, koji osigurava da se 
i u najhladnijim periodu godine vodomjer ne smrzne.

Na pješačkoj površini - trava ili pločnici

Pri postavljanju vodomjernog termo okna s poklopcem od lijevanog 
željeza potrebno je poštivati osnovne	 zahtjeve	 koji	 vrijede	 za	
prohodnu	 verziju. Posebnu pozornost treba posvetiti izvedbi 
čvrste	 i	 vodoravne	 zemljine	 podloge  na dubini od 100 cm. 
Zbijenost tla ispod okna mora biti najmanje 92% od standardnog 
Proctor-a.

Upotreba	teških	građevinskih	strojeva	nije	dopuštena prilikom 
ukapanja i nabijanja. Također, poklopac	od	lijevanog	željeza mora 
biti postavljen u ravnini osi vodomjernog okna.

Na prilazu - trotoaru i dvorištima kuće

zelena površina betonska površina

prometna površina

1500

1000

10
00

10
0

25
0

TRAVNJAK
OKOLNO TLO

ZASIP	-	ZEMLJA

ROTO	VODOMJERNO	
TERMO	OKNO

ZBITI	PIJESAK

PROHODNI	POKLOPAC	-	PE
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0

10
00

25
0

1000

ASFALT	/	TLAKOVAC

ZASIP	GRANULACIJE	16-32	mm	

ROTO	VODOMJERNO	 
TERMO	OKNO

ZBITI	PIJESAK

LJEVANO	ŽELJEZNI	POKLOPAC

PIJESAK	4-8	mm

OKOLNO TLO


